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           SINFÍN DE SINCRONIZACIÓN

              ÏÎÄÀÞÙÈÉ ÑÒÎË

              ØÍÅÊ ÑÈÍÕÐÎÍÈÇÀÖÈÈ

           COCLEA DI SINCRONIZZAZIONE

           SYNCHRONIZING SCREW

orma de domo para favorecer el drenaje del agua Stainless steel wheel and bottle guiding 

y de eventuales pedazos de vidrio. Estructura apparatus with rubber wear profiles to make it 

modular con configuración horaria/anti-horaria. easy to clean the bottle handling system.

Predispuesta para conectarse a  una 

enjuagadora, a un tapador de rosca o corona, o 

en alternativa, a varios tapadores a la vez. 

Tracción de la mesa de transferencia de botellas Sinfín de sincronización de las botellas accionado 

mediante motor brushless  por motor brushless con dispositivo de paro de 

sincronizado con el motor botellas incorporado. El sistema del sinfín trabaja 

principal del carrusel de llenado. con un centro fijo al variar el diámetro de las 

botellas, y va montado sobre una estructura 

basculante para facilitar su sustitución en las 

fases de cambio de formato. Estrellas y guías de 

botellas en acero inox y perfil de desgaste en Ñ ò î ë  ï î ä à ÷ è  á ó ò û ë î ê  ñ  
goma para facilitar las fases de limpieza. êóïîëîîáðàçíûì ïðîôèëåì äëÿ 

îáåñïå÷åíèÿ ñëèâà âîäû è 

â û á ð î ñ à  î ñ ê î ë ê î â  ñ ò å ê ë à .  

Ì î ä ó ë ü í à ÿ  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ñ  Á ó ò û ë î ÷ í û é  ø í å ê  ñ è í õ ð î í è ç à ö è è  ñ  
äâèæåíèåì ïî ÷àñîâîé è ïðîòèâ â å í ò è ë ü í û ì  ì î ò î ð î ì  è  â ñ ò ð î å í í û ì  
÷ à ñ î â î é  ñ ò ð å ë ê è .  Ì î æ å ò  óñòðîéñòâîì îñòàíîâêè áóòûëîê. Øíåêîâàÿ 
ïîäêëþ÷àòüñÿ ê îïîëàñêèâàòåëþ 

ñèñòåìà ñ ôèêñèðîâàííûì öåíòðîì  äëÿ 
è  â è í ò î â î ì ó  è ë è  ê ð î í å í  

èçìåíåíèÿ äèàìåòðà áóòûëêè óñòàíîâëåíà íà 
óêóïîðùèêó ëèáî ê íåñêîëüêèì 

êà÷àþùåéñÿ ñòðóêòóðå, ÷òî äåëàåò ñìåíó 
óêóïîðùèêàì îäíîâðåìåííî. 

ôîðìàòà áîëåå óäîáíîé. Çâåçäû è îñíàñòêà äëÿ 
Ñòîë ïîäà÷è áóòûëîê ïðèâîäèòñÿ 

áóòûëêè âûïîëíåíû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, à â äâèæåíèå âåíòèëüíûì ìîòîðîì 
èçíàøèâàåìûé ïðîôèëü èç ðåçèíû äëÿ óäîáñòâà ñèíõðîíèçèðîâàííûì ñ îñíîâíûì ìîòîðîì 
÷èñòêè ñèñòåìû.êàðóñåëè ðîçëèâà.

Coclea di sincronizzazione bottiglie con comando 

a motore brushless con dispositivo di arresto 

bottiglie incorporato. Il sistema coclea lavora a 

centro fisso al variare del diametro delle bottiglie 

ed è montato su struttura basculante per facilitare 

la sua sostituzione nelle fasi di cambio formato. 

Stelle e attrezzature guida bottiglie in acciaio inox 

e profilo di usura in gomma per facilitare le fasi di 

pulizia del sistema hendling.

Bottle synchronizing screw unit with brushless 

motor operation and an incorporated bottle 

stopping device. The screw unit works around a 

fixed center, adapting to the bottle's diameter, and 

is installed on a tipping structure to facilitate its 

substitution during format-changing steps. 

           SISTEMA SCUDI SMONTABILI

           SYSTEM OF REMOVABLE GUARDS

           SISTEMA DE ESCUDOS DESMONTABLES

               ÑÈÑÒÅÌÀ ÐÀÇÁÎÐÍÛÕ Ù ÈÒÊÎÂ

Sistema di scudi smontabili con profilo inclinato conico per evitare il rimbalzo dei cocci 

di vetro sul rubinetto dopo esplosione bottiglia.Martinetti sollevamento bottiglia inox 

completamente pressurizzati per evitare risucchio di acqua o sporcizia al loro interno.

System of removable guards with a conical sloping surface to prevent broken glass 

from jumping back onto the tap when a bottle explodes. The stainless steel bottle-

raising jacks are fully pressurized to avoid any water or dirt being drawn back inside 

the bottles.

Sistema de escudos desmontables con perfil inclinado cónico para evitar la caída de 

los pedazos de vidrio en la válvula de llenado tras la explosión de alguna botella.  

Pistones de elevación de las botellas en acero inox, completamente presurizados 

para evitar la absorción de agua o de suciedad en su interior. 

Ñèñòåìà ðàçáîðíûõ ùèòêîâ ñ íàêëîííûì êîíè÷åñêèì ïðîôèëåì çàùèùàþùàÿ 

êðàí îò ñòåêëÿííûõ îñêîëêîâ ëîïíóâøåé áóòûëêè.Äîìêðàòû ïîäúåìà áóòûëêè èç 
íåðæàâåþùåé ñòàëè ïîëíîñòüþ ãåðìåòè÷íû, ÷òî èñêëþ÷àåò çàñàñûâàíèå âîäû, 

ëèáî  èõ çàãðÿçíåíèå âíóòðè.

AVE TECHNOLOGIES Srl

Via della Costituzione 127

30038 Spinea (VE)

tel.0039 041 5412624 - fax 0039 041 5089259

info@ave-technologies.com - www.ave-technologies.com
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         RIEMPITRICE ISOBARICA 

ELETTROPNEUMATICA

      LLENADORA ISOBÁRICA ELECTRO-

NEUMÁTICA

Riempitrice isobarica elettro pneumatica per 

bottiglie in vetro con tecnologia a sonda di 

livello e cannula corta. Progettata per 

bottiglie in vetro per prodotti gasati quali 

birra e SCD. Produzioni sino a 80000 BPH. 

Costruita con filosofia clean design e 

materiali inossidabili in tutte le sue parti. and csd. Outputs up to 80,000 

bph. Manufactured according 

to a clean design philosophy 

using exclusively stainless 

materials for all component parts

Electropneumatic isobaric glass bottle filler 

with level probe and short cannula 

technology. Designed for use with glass 

bottles for carbonated drinks such as beer 

    ELECTROPNEUMATIC ISOBARIC 

GLASS BOTTLE FILLER .

Llenadora isobár ica e lect ro-

neumática para botellas de vidrio 

con tecnología de sonda de nivel y 

cánula corta. Diseñada para botellas 

de vidrio para productos con gas como la 

cerveza o los refrescos. Producciones hasta  

80.000 BPH. Construida con filosofía 

“clean design” y materiales inoxidables en 

todas sus partes.  

               ÈÇÎÁÀÐÈ×ÅÑÊÈÉ È 
ÝËÅÊÒÐÎÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁËÎÊ 
ÐÎÇËÈÂÀ

           PRESSURIZED TANK

           DEPÓSITO PRESURIZADO

 S E R B A T O I O  

PRESSURIZZATO

isobarico a bassa pressione utilizzata nelle fasi di 

lavaggio bottiglia con vuoto e pressurizzazione; 

vuoto per le fasi di preevaquazione e 

decompressione bottiglia.Èçîáàðè÷åñêèé è ýëåêòðîïíåâìàòè÷åñêèé áëîê 
ðîçëèâà äëÿ ñòåêëÿííûõ áóòûëîê ñ òåõíîëîãèåé 

ó ð î â í å â î ã î  ç î í ä à  è  

Pressurized outside tank with variable-speed ê î ð î ò ê î é  ò ð ó á ê î é .  

booster pump for controlling filling pressure and Ðàçðàáîòàí äëÿ ðîçëèâà 
head. Ability handle three different process gases: ãàçèðîâàííûõ æèäêîñòåé 
pure CO2 at the filling pressure; impure CO2 

òàêèõ êàê ïèâî è íàïèòêè â 
returning from bottles during low-pressure 

ñ ò å ê ë ÿ í í û å  á ó ò û ë ê è .  isobaric filling, used in the bottle washing, 

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü äî vacuum-creating and pressurization stages; 

vacuum for the bottle pre-emptying and 80000 Á/×. Ôèëîñîôèÿ 
decompression stages.÷ è ñ ò î ã î  ä è ç à é í à  è  

ìàòåðèàëîâ èç íåðæàâåþùåé 

ñòàëè äëÿ âñåõ êîìïîíåíòîâ.

Depósito presurizado externo con bomba 

impulsora de velocidad variable para el control de 

la presión y el nivel de llenado. Gestión de 3 tipos 

de gas de proceso:  CO2 puro para la presión de 

llenado; CO2 impuro de retorno de la botella Serbatoio pressur izzato 
durante la fase de llenado isobárico a baja esterno con pompa di rilancio 
presión, utilizado en las fases de lavado de la a velocità variabile per 
botella con vacío y presurización; Vacío para las controllo pressione e battente 
fases de pre-evacuación y descompresión de la di riempimento. Gestione di 3 
botella. differenti gas di processo: CO2 pura alla 

pressione di riempimento; CO2 impura di ritorno 

dalla bottiglia durante la fase di riempimento 

               ÃÅÐÌÅÒÈ×ÍÛÉ ÁÀÊ

               ÈÇÎÁÀÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÐÀÍ 

         RUBINETTO ISOBARICO

           MESA DE TRANSFERENCIA

           ISOBARIC FILLER TAP

           VÁLVULA DE LLENADO 

ISOBÁRICA 

Ãåðìåòè÷íûé íàðóæíûé áàê ñ ïîäàþùèì 
íàñîñîì ïåðåìåííîé ñêîðîñòè äëÿ êîíòðîëÿ 

äàâëåíèÿ è íàïîðà ðîçëèâà. Èñïîëüçîâàíèå 3 

ðàçëè÷íûõ ãàçîâ : ×èñòûé CO2 äëÿ äàâëåíèÿ 

ðîçëèâà; Âîçâðàòíûé CO2 ñ ïðèìåñüþ èç 
áóòûëêè ïîñëå èçîáàðè÷åñêîãî ðîçëèâà ïðè Èçîáàðè÷åñêèé äâóõñêîðîñòíîé ìîäóëüíûé 

íèçêîì äàâëåíèè èñïîëüçóåìîì äëÿ ìîéêè ðàçëèâíîé êðàí â ñëåäóþùåì èñïîëíåíèè: 

áóòûëêè ñ âàêóóìîì è ãåðìåòèçàöèåé; Âàêóóì ïèâî-íàïèòêè â ñòåêëî ñ êîðîòêîé òðóáêîé, 
è ñ ï î ë ü ç ó å ò ñ ÿ  ä ë ÿ  ï ð å ý â à ê ó à ö è è  è  íàïèòêè â ÏÝÒ, ãîðÿ÷èé ðîçëèâ â ÏÝÒ, âîäà è 
äåêîìïðåññèè áóòûëêè. ñïîêîéíûå íàïèòêè â ÏÝÒ áåç êîíòàêòà, ïèâî 

â ÏÝÒ ñ äëèííîé òðóáêîé äëÿ ðîçëèâà ñî äíà.

 

Rubinetto isobarico modulare a due velocità di 

riempimento con le seguenti varianti: birra-csd in 

vetro cannula corta, csd in pet, hot-fill in pet, 

acqua e prodotto piatti in pet senza contatto, 

birra in pet con cannula lunga per riempimento 

dal fondo.

Mesa de transferencia de botellas con perfil en 

Modular isobaric filler tap with 

two fill ing rates and the 

opportunity to choose different 

variants: for beer-csd in glass 

bottles using a short cannula; 

for csd in pet bottles; for hot-

filling in pet bottles; for contact-

free fi l l ing of water and 

uncarbonated products in pet 

bottles; for beer in pet bottles 

using a long cannula (for filling 

from the bottom).

Válvula de llenado isobárica 

modular, con dos velocidades 

de llenado, con las variantes 

siguientes: cerveza-refrescos 

en vidrio cánula corta, refrescos 

en PET, llenado en caliente en 

PET, agua y productos sin gas 

en PET sin contacto, cerveza en 

PET con cánula larga para 

llenado desde el fondo de la 

botella.

           BOTTLE TRANSFER BENCH

           TAVOLO DI TRASFERIMENTO

di trasferimento bottiglie mediante motore 

brushless sincronizzato col motore principale 

della giostra di riempimento.

Bottle transfer bench with dome-shaped profile 

to facilitate the drainage of water and the 

removal of broken glass. Modular structure with 

clockwise/anticlockwise configuration. Provision 

for connecting a rinser and screw-on or crown 

capping machine, or several capping machines 

operating simultaneously. Bottle transfer bench 

Tavolo di trasferimento bottiglie con profilo a operation by means of a brushless motor 

cupola per favorire drenaggio acqua e cocci di synchronized with the filling station's main motor.

vetro. Struttura modulare con configurazione 

orar ia/ant iorar ia.  Predisposiz ione per 

connessione rinser e tappatore a vite o a corona 

o  i n  a l t e r n a t i v a  p e r  p i ù  t a p p a t o r i  

contemporaneamente. Movimentazione tavolo 
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         RIEMPITRICE ISOBARICA 

ELETTROPNEUMATICA

      LLENADORA ISOBÁRICA ELECTRO-

NEUMÁTICA

Riempitrice isobarica elettro pneumatica per 

bottiglie in vetro con tecnologia a sonda di 

livello e cannula corta. Progettata per 

bottiglie in vetro per prodotti gasati quali 

birra e SCD. Produzioni sino a 80000 BPH. 

Costruita con filosofia clean design e 

materiali inossidabili in tutte le sue parti. and csd. Outputs up to 80,000 

bph. Manufactured according 

to a clean design philosophy 

using exclusively stainless 

materials for all component parts

Electropneumatic isobaric glass bottle filler 

with level probe and short cannula 

technology. Designed for use with glass 

bottles for carbonated drinks such as beer 

    ELECTROPNEUMATIC ISOBARIC 

GLASS BOTTLE FILLER .

Llenadora isobár ica e lect ro-

neumática para botellas de vidrio 

con tecnología de sonda de nivel y 

cánula corta. Diseñada para botellas 

de vidrio para productos con gas como la 

cerveza o los refrescos. Producciones hasta  

80.000 BPH. Construida con filosofía 

“clean design” y materiales inoxidables en 

todas sus partes.  
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ÝËÅÊÒÐÎÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁËÎÊ 
ÐÎÇËÈÂÀ

           PRESSURIZED TANK

           DEPÓSITO PRESURIZADO

 S E R B A T O I O  

PRESSURIZZATO

isobarico a bassa pressione utilizzata nelle fasi di 

lavaggio bottiglia con vuoto e pressurizzazione; 

vuoto per le fasi di preevaquazione e 

decompressione bottiglia.Èçîáàðè÷åñêèé è ýëåêòðîïíåâìàòè÷åñêèé áëîê 
ðîçëèâà äëÿ ñòåêëÿííûõ áóòûëîê ñ òåõíîëîãèåé 

ó ð î â í å â î ã î  ç î í ä à  è  

Pressurized outside tank with variable-speed ê î ð î ò ê î é  ò ð ó á ê î é .  

booster pump for controlling filling pressure and Ðàçðàáîòàí äëÿ ðîçëèâà 
head. Ability handle three different process gases: ãàçèðîâàííûõ æèäêîñòåé 
pure CO2 at the filling pressure; impure CO2 

òàêèõ êàê ïèâî è íàïèòêè â 
returning from bottles during low-pressure 

ñ ò å ê ë ÿ í í û å  á ó ò û ë ê è .  isobaric filling, used in the bottle washing, 

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü äî vacuum-creating and pressurization stages; 

vacuum for the bottle pre-emptying and 80000 Á/×. Ôèëîñîôèÿ 
decompression stages.÷ è ñ ò î ã î  ä è ç à é í à  è  

ìàòåðèàëîâ èç íåðæàâåþùåé 

ñòàëè äëÿ âñåõ êîìïîíåíòîâ.

Depósito presurizado externo con bomba 

impulsora de velocidad variable para el control de 

la presión y el nivel de llenado. Gestión de 3 tipos 

de gas de proceso:  CO2 puro para la presión de 

llenado; CO2 impuro de retorno de la botella Serbatoio pressur izzato 
durante la fase de llenado isobárico a baja esterno con pompa di rilancio 
presión, utilizado en las fases de lavado de la a velocità variabile per 
botella con vacío y presurización; Vacío para las controllo pressione e battente 
fases de pre-evacuación y descompresión de la di riempimento. Gestione di 3 
botella. differenti gas di processo: CO2 pura alla 

pressione di riempimento; CO2 impura di ritorno 

dalla bottiglia durante la fase di riempimento 
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â ÏÝÒ ñ äëèííîé òðóáêîé äëÿ ðîçëèâà ñî äíà.

 

Rubinetto isobarico modulare a due velocità di 

riempimento con le seguenti varianti: birra-csd in 

vetro cannula corta, csd in pet, hot-fill in pet, 

acqua e prodotto piatti in pet senza contatto, 

birra in pet con cannula lunga per riempimento 

dal fondo.

Mesa de transferencia de botellas con perfil en 

Modular isobaric filler tap with 

two fill ing rates and the 

opportunity to choose different 

variants: for beer-csd in glass 

bottles using a short cannula; 

for csd in pet bottles; for hot-

filling in pet bottles; for contact-

free fi l l ing of water and 

uncarbonated products in pet 

bottles; for beer in pet bottles 

using a long cannula (for filling 

from the bottom).

Válvula de llenado isobárica 

modular, con dos velocidades 

de llenado, con las variantes 

siguientes: cerveza-refrescos 

en vidrio cánula corta, refrescos 

en PET, llenado en caliente en 

PET, agua y productos sin gas 

en PET sin contacto, cerveza en 

PET con cánula larga para 

llenado desde el fondo de la 

botella.

           BOTTLE TRANSFER BENCH

           TAVOLO DI TRASFERIMENTO

di trasferimento bottiglie mediante motore 

brushless sincronizzato col motore principale 

della giostra di riempimento.

Bottle transfer bench with dome-shaped profile 

to facilitate the drainage of water and the 

removal of broken glass. Modular structure with 

clockwise/anticlockwise configuration. Provision 

for connecting a rinser and screw-on or crown 

capping machine, or several capping machines 

operating simultaneously. Bottle transfer bench 

Tavolo di trasferimento bottiglie con profilo a operation by means of a brushless motor 

cupola per favorire drenaggio acqua e cocci di synchronized with the filling station's main motor.

vetro. Struttura modulare con configurazione 

orar ia/ant iorar ia.  Predisposiz ione per 

connessione rinser e tappatore a vite o a corona 

o  i n  a l t e r n a t i v a  p e r  p i ù  t a p p a t o r i  

contemporaneamente. Movimentazione tavolo 
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           SINFÍN DE SINCRONIZACIÓN

              ÏÎÄÀÞÙÈÉ ÑÒÎË

              ØÍÅÊ ÑÈÍÕÐÎÍÈÇÀÖÈÈ

           COCLEA DI SINCRONIZZAZIONE

           SYNCHRONIZING SCREW

orma de domo para favorecer el drenaje del agua Stainless steel wheel and bottle guiding 

y de eventuales pedazos de vidrio. Estructura apparatus with rubber wear profiles to make it 

modular con configuración horaria/anti-horaria. easy to clean the bottle handling system.

Predispuesta para conectarse a  una 

enjuagadora, a un tapador de rosca o corona, o 

en alternativa, a varios tapadores a la vez. 

Tracción de la mesa de transferencia de botellas Sinfín de sincronización de las botellas accionado 

mediante motor brushless  por motor brushless con dispositivo de paro de 

sincronizado con el motor botellas incorporado. El sistema del sinfín trabaja 

principal del carrusel de llenado. con un centro fijo al variar el diámetro de las 

botellas, y va montado sobre una estructura 

basculante para facilitar su sustitución en las 

fases de cambio de formato. Estrellas y guías de 

botellas en acero inox y perfil de desgaste en Ñ ò î ë  ï î ä à ÷ è  á ó ò û ë î ê  ñ  
goma para facilitar las fases de limpieza. êóïîëîîáðàçíûì ïðîôèëåì äëÿ 

îáåñïå÷åíèÿ ñëèâà âîäû è 

â û á ð î ñ à  î ñ ê î ë ê î â  ñ ò å ê ë à .  

Ì î ä ó ë ü í à ÿ  ñ ò ð ó ê ò ó ð à  ñ  Á ó ò û ë î ÷ í û é  ø í å ê  ñ è í õ ð î í è ç à ö è è  ñ  
äâèæåíèåì ïî ÷àñîâîé è ïðîòèâ â å í ò è ë ü í û ì  ì î ò î ð î ì  è  â ñ ò ð î å í í û ì  
÷ à ñ î â î é  ñ ò ð å ë ê è .  Ì î æ å ò  óñòðîéñòâîì îñòàíîâêè áóòûëîê. Øíåêîâàÿ 
ïîäêëþ÷àòüñÿ ê îïîëàñêèâàòåëþ 

ñèñòåìà ñ ôèêñèðîâàííûì öåíòðîì  äëÿ 
è  â è í ò î â î ì ó  è ë è  ê ð î í å í  

èçìåíåíèÿ äèàìåòðà áóòûëêè óñòàíîâëåíà íà 
óêóïîðùèêó ëèáî ê íåñêîëüêèì 

êà÷àþùåéñÿ ñòðóêòóðå, ÷òî äåëàåò ñìåíó 
óêóïîðùèêàì îäíîâðåìåííî. 

ôîðìàòà áîëåå óäîáíîé. Çâåçäû è îñíàñòêà äëÿ 
Ñòîë ïîäà÷è áóòûëîê ïðèâîäèòñÿ 

áóòûëêè âûïîëíåíû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, à â äâèæåíèå âåíòèëüíûì ìîòîðîì 
èçíàøèâàåìûé ïðîôèëü èç ðåçèíû äëÿ óäîáñòâà ñèíõðîíèçèðîâàííûì ñ îñíîâíûì ìîòîðîì 
÷èñòêè ñèñòåìû.êàðóñåëè ðîçëèâà.

Coclea di sincronizzazione bottiglie con comando 

a motore brushless con dispositivo di arresto 

bottiglie incorporato. Il sistema coclea lavora a 

centro fisso al variare del diametro delle bottiglie 

ed è montato su struttura basculante per facilitare 

la sua sostituzione nelle fasi di cambio formato. 

Stelle e attrezzature guida bottiglie in acciaio inox 

e profilo di usura in gomma per facilitare le fasi di 

pulizia del sistema hendling.

Bottle synchronizing screw unit with brushless 

motor operation and an incorporated bottle 

stopping device. The screw unit works around a 

fixed center, adapting to the bottle's diameter, and 

is installed on a tipping structure to facilitate its 

substitution during format-changing steps. 

           SISTEMA SCUDI SMONTABILI

           SYSTEM OF REMOVABLE GUARDS

           SISTEMA DE ESCUDOS DESMONTABLES

               ÑÈÑÒÅÌÀ ÐÀÇÁÎÐÍÛÕ Ù ÈÒÊÎÂ

Sistema di scudi smontabili con profilo inclinato conico per evitare il rimbalzo dei cocci 

di vetro sul rubinetto dopo esplosione bottiglia.Martinetti sollevamento bottiglia inox 

completamente pressurizzati per evitare risucchio di acqua o sporcizia al loro interno.

System of removable guards with a conical sloping surface to prevent broken glass 

from jumping back onto the tap when a bottle explodes. The stainless steel bottle-

raising jacks are fully pressurized to avoid any water or dirt being drawn back inside 

the bottles.

Sistema de escudos desmontables con perfil inclinado cónico para evitar la caída de 

los pedazos de vidrio en la válvula de llenado tras la explosión de alguna botella.  

Pistones de elevación de las botellas en acero inox, completamente presurizados 

para evitar la absorción de agua o de suciedad en su interior. 

Ñèñòåìà ðàçáîðíûõ ùèòêîâ ñ íàêëîííûì êîíè÷åñêèì ïðîôèëåì çàùèùàþùàÿ 

êðàí îò ñòåêëÿííûõ îñêîëêîâ ëîïíóâøåé áóòûëêè.Äîìêðàòû ïîäúåìà áóòûëêè èç 
íåðæàâåþùåé ñòàëè ïîëíîñòüþ ãåðìåòè÷íû, ÷òî èñêëþ÷àåò çàñàñûâàíèå âîäû, 

ëèáî  èõ çàãðÿçíåíèå âíóòðè.

AVE TECHNOLOGIES Srl

Via della Costituzione 127

30038 Spinea (VE)

tel.0039 041 5412624 - fax 0039 041 5089259
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           SINFÍN DE SINCRONIZACIÓN

              ÏÎÄÀÞÙÈÉ ÑÒÎË

              ØÍÅÊ ÑÈÍÕÐÎÍÈÇÀÖÈÈ

           COCLEA DI SINCRONIZZAZIONE

           SYNCHRONIZING SCREW
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